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1.功能概述：

工业级技术方案，采用ARM内核的单片机作为主控芯片，带温度显示，调速器通过检测到的温度来控制风机转速，温度越高，转速越快，当温度低于启动温度时，风机关停或维持最小转速，高于启动度时，风机低速运行，如果温度持续升高，风机转速也慢慢升高，当温度升到设置的全速温度时，风机变为全速运转，当温度开始下降，风机转速也自动下降，以此循环工作；
2.产品性能/技术参数
1.工业级方案，采用ARM系列单片机作为主控芯片，性能稳定

2.宽电压设计，支持12V/24V/48V风机/电机直接接入，最大驱动电流5A

3.带LED指示，直观指示调速器的工作状态

4.电源防反接保护设计，电源接反不会烧坏板子

5.启动、全速温度可自由设置，支持最小转速和关停风机两种工作模式

6.支持风机故障检测，自带继电器信号输出

3. 产品尺寸
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4.接口说明
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^电源接口：调速器电源接口为大4D接口，和PC机电源的大4D线序完全一样，可直接插入

^风机接口：调速器的风机接口为2510-3P接口，常用的3P,4P电脑风扇可以直接在风机接口上
5.按键操作说明
数码管实时显示温度，带4个按键，通过按键可以设置调速器的所有参数
5.1 设置风机的启动、全速温度

待机状态下，数码管显示当前的温度值，按1下MODE键，数码管显示L30,L代表启动温度，30表示温度值，按上下键可以调整启动温度值，调整完成后，按 ok 键确认，

待机状态下，按2下MODE键，数码管显示H50,H代表全速温度，50表示温度值，按上下键可以调整全速温度值，调整完成后，按 ok 键确认
*温度设置完成，调速器将根据新设置的温度参数来自动控制风机的转速。
5.2 设置调速器的工作模式
调速器支持两种工作模式，一种是关停模式，另一种是最小转速模式；关停模式下，当实际温度小于等于设置的启动温度L-2℃时，调速器会控制风机停转；最小转速模式下，当实际温度小于设置的启动温度时，调速器会控制风机一直保持20%的最小转速，不会关停风扇。

待机状态下，按3下MODE键，数码管显示P01,此时按上下键可以调整主板的工作模式，P00代表关停模式，P01代表最小转速模式，按OK键确认
6.使用说明
6.1按接口说明连接好接线

6.2供电正常后，主板上的POW灯会亮起，此时调速器开始检测当前温度，并根据当前设置的温度区间来调节风机的转速，以调速器出厂默认的温度区间为例，调速器出厂默认的温度区间为L=30℃~H=50℃，当检测到当前温度大于等于30℃时，调速器按线性比例调节风扇的转速，温度升高，风扇转速也会加快，当温度≥50℃时，风机变为全速。当温度降低到≤28℃（L-2）时，调速器使风扇处于最小转速或停止。
风机转速&温度关系示意图：
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（L为启动温度值，H为全速温度值，此两项参数可通过显示面板配置）
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